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SÉRIE

HT
NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

Moteur électrique à entraînement directe 
Chariot en acier inoxydable

 Raccords à branchement 
rapide pour tuyaux souples :
P

 Moteur électrique TEFC Baldor

 Pied en caoutchouc :

P

P
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 Garantie limitée de 5 ans :
T  Pneus 10” sans air  :

 Chariot en acier inxydable robuste:  Combinaison pistolet et lance
de qualité :

 Tuyau souple haute pression 
de 50 pi :
T

r

C5004HTSS
C1904HTSS
C1904HTDS
C1904HTDS3D

 Pompe triplex Interpump de la 
série HT à pistons plongeurs 
de qualité supérieure :

F

FICHE TECHNIQUE FABRIQUÉ AU CANADA

MODÈLE C5004HTSS C1904HTSS C1904HTDS C1904HTDS3D

Pression de service (lb/po2) : 999

Débit (gal/min) : ,,,,

Moteur (ch) : ,,,,

Régime de la pompe (RPM) :

Tension disponible : V V V

Ampères : ,,22,22,

Départ / arrêt automatique : iuOiuONN

Dimensions - (Lo x La x H) : 35

Poids à l’expédition :

Autres caractéristiques
 Crépine d’entrée en Y en laiton

 Porte-pistolet et porte-lance

 Soupape de marche à vide 
séparée :
F
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 Protection thermique :
F


